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Arrancadores electrénicos para lamparas de descarga,
tipo independiente
Electronic ignitor s for discharge lamps, kind independent
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220-240V c € Dimensiones
50-60Hz N o1 Dimensions
Modelo Potencia Lampara Dlmensmnes / Dlmensmns Peso (ar) Unldades Envase PV.R.
o (W)
4.003-X 70-400 HG / VSAP 170 264x212x94 24,10
4.005-H 1000 HG / VSAP 96 48 41,5 320 25 275x275x100 44,80
4.005-N 400-600-1000 VSAP 96 48 41,5 320 25 275x275x100 44,80
4.009 1000-2000 HG / VSAP 145 121 69 56 875 8 90x155x125 69,80
4.007* 1000-2000* HG / VSAP 96 48 41,5 320 25 275x275x100 52,70
* 380V
- USO EXCLUSIVO DENTRO DE LUMINARIAS - TO BE USED INSIDE LUMINAIRES
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20...+50°C - WORKING TEMPERATURE -20...+50°C
- LONGITUD MAXIMA DE CONEXION DEL ARRANCADOR - MAXIMUM DISTANCE FROM IGNITOR TO LAMP: 3m
A LA LAMPARA: 3m - ACCORDING TO EN 61347-1, EN 61347-2-1, EN 60927
- CONFORME A EN 61347-1, EN 61347-2-1, EN 60927 - FITTING SYSTEM M8 METALLIC BOLT

- ANCLAJE: PERNO METALICO M8

Esquemas de conexion
Wiring diagrams
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INDEPENDIENTE / INDEPENDENT
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Arrancadores electronicos para lamparas de descarga
tipo dependientes

Electronic ignitors for discharge lamps, kind dependent

4.004-T
(version tornillos / screws version)
(también versién cables / cables version too)

(vélidos para reactancias de tipo -I-T
suitable for -I-T ballast)

4.002

(vélidos para reactancias de tipo -I
suitable for -1 ballast)

220-240V Dimensiones
50-60Hz N@” Ce Dimensions

Modelo Potencia (W) Lampara EEI Dimensiones / Dimensions Peso (gr) Unidades Envase PV.R.
Model Power Lamp A [ B | Cc [ D | Weight Units Package R.R.P
-~ 68

4.002 50-70-150-250-

oo 600 VSAP 200 @31 - 74 25 264x212x94 15,98
4.004T Ones 502000 VEae — 64 — 31 29 34 25 220x220x110 19,92
4.004-T cables S0 VEar 64 240 31 29 39 25 220x220x110 22,92

4.002 NO RECOMENDADO PARA LAMPARAS DE ALTO RENDIMIENTO (SUPER, PLUS, XI...)/
NOT SUITABLE FOR USE WITH EFFICIENCY LAMPS (SUPER, PLUS, XI...)

- USO EXCLUSIVO DENTRO DE LUMINARIAS - TO BE USED INSIDE LUMINAIRES
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20...+50°C - WORKING TEMPERATURE -20...+50°C
- LONGITUD MAXIMA DE CONEXION DEL ARRANCADOR - MAXIMUM DISTANCE FROM IGNITOR TO LAMP: 15m
A LA LAMPARA: 15m - ACCORDING TO EN 61347-1, EN 61347-2-1, EN 60927
- CONFORME A EN 61347-1, EN 61347-2-1, EN 60927 - FITTING SYSTEM: M8 METALLIC BOLT
- ANCLAJE: PERNO METALICO M8 -4.004-T:
- 4004-T: - DIGITAL IGNITOR WITH 20 MINUTES TIMER OF
- ARRANCADOR DIGITAL TEMPORIZADO CON WHICH, 5 OF THEM ARE GIVEN HIGH VOLTAGE
UN CICLO DE 20 MINUTOS DE LOS QUE SOLO DURANTE IMPULSES
CINCO DA IMPULSOS DE ALTA TENSION. - TOTALLY SILENT
- TOTALMENTE SILENCIOSO - ONLY ONE IGNITOR FOR THE WHOLE POWER RANGE
- UN SOLO ARRANCADOR PARA TODA LA GAMA DE
POTENCIAS

Esquemas de conexion
Wiring diagrams
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DEPENDIENTE / DEPENDENT
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Arrancadores electronicos independientes para lamparas de
descarga de baja tension de encendido (0,7-1KV)
Independent Electronic ignitors for low voltage discharge lamps
(0,7-1KV)

<
C
220-240V c € Dimensiones
380-440V N 01 Dimensions
50-60Hz
Modelo Potencia L& Dimensiones / Dimensions Peso (gr) Unidades Envase PV.R.
35 VSBP -
4.016 Tk T e 68 200 @31 .- 74 25 302x230x90 18,18
4.038* 2000 HG 66 200 @31 116 25 220x220x110 26,98
* 380V
- USO EXCLUSIVO DENTRO DE LUMINARIAS - TO BE USED INSIDE LUMINAIRES
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20...+50°C - WORKING TEMPERATURE -20...+50°C
- LONGITUD MAXIMA DE CONEXION DEL ARRANCADOR - MAXIMUM DISTANCE FROM IGNITOR TO LAMP: 10m (4.016),
A LA LAMPARA: 10m (4.016), 15m (4.038) 15m (4.038)
- CONFORME A EN 61347-1, EN 61347-2-1, EN 60927 - ACCORDING TO EN 61347-1, EN 61347-2-1, EN 60927
- ANCLAJE: PERNO METALICO M8 - FITTING SYSTEM: M8 METALLIC BOLT

Esquemas de conexion
Wiring diagrams

Reactancia

Rojo

Arrancador

Lampara

Rojo

INDEPENDIENTE / INDEPENDENT
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