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Esquemas de conexión
Wiring diagrams

NO SITUAR EL EQUIPO EN POSICIÓN VERTICAL CON LOS CABLES HACIA ARRIBA  / DO NOT OPERATE EQUIPMENT IN VERTICAL POSITION WITH UPWARD CABLES

- EQUIPOS PARA INTEMPERIE. USO EXTERIOR
- ENCAPSULADOS EN RESINA DE POLIURETANO
- ENVOLVENTE PLÁSTICA (POLIAMIDA 6/6) 35-150W
- TODOS LOS MODELOS INCORPORAN PROTECCIÓN
  TÉRMICA
- INCLUYEN: REACTANCIA, ARRANCADOR Y
  CONDENSADOR
- PROTECCION IP67 PARA AMBIENTES HÚMEDOS
- tc: 90ºC, ta: +55ºC
- CONFORME A EN 60923, EN 61347-2-9, EN 61347-1,
  EN 61048, EN 61049, EN60927, EN 61347-2-1
- TODOS LOS MODELOS, EXCEPTO 4.240-CP y 4.260-CP
  INCORPORAN ARRANCADOR INDEPENDIENTE
- LOS MODELOS PARA SODIO Y HALOGENUROS
  PERMITEN UNA DISTANCIA DEL EQUIPO A LA LÁMPARA
  DE 3m MÁXIMO
- LOS MODELOS EXCLUSIVOS PARA SODIO PERMITEN
  UNA DISTANCIA DEL EQUIPO A LA LÁMPARA DE 15m
  MÁXIMO
-   PRODUCTOS CERTIFICADOS

- BALLAST FOR OUTDOOR USE
- ENCAPSULATED IN POLYURETHANE RESIN
- PLASTIC CASE (POLYAMIDE) 35-150W
- ALL MODELS INCLUDE THERMAL PROTECTOR
- SET INCLUDES: BALLAST, CAPACITOR AND IGNITOR
- IP67 PROTECTION FOR HUMID ENVIROMENT
- tc: 90ºC, ta: +55ºC
- ACCORDING TO; 60923, EN 61347-2-9, EN 61347-1,
  EN 61048, EN 61049, EN60927, EN 61347-2-1
- ALL MODELS LESS 4.240-CP AND 4.260-CP WITH
  INDEPENDENT IGNITOR
- SODIUM AND METAL HALIDE MODELS ALLOW 3m
  DISTANCE LAMP-EQUIPMENT
- EXCLUSIVE SODIUM MODELS ALLOW 15m DISTANCE
  LAMP-EQUIPMENT
-   PRODUCT CERTIFIED

Modelo Potencia Peso (gr) Unidades Envase P.V.R.
R.R.PPackageUnitsWeight

Dimensiones  / Dimensions
A B C DPowerModel

4.303-CP 35 Hg 5 340x220x115

4.307-CP 2090

1995

5 340x220x115

4.315-CP 2885 5 340x220x115

( W ) Condensador
Capacitor
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INC.
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INC.70 Hg / VSAP

150 Hg / VSAP

250 Hg / VSAP

400 Hg (3,5 A)

400 VSAP

EEI

----

----

----

----

----

----

----

4.325-CP 250 229 93 76 5300 5 400x290x116

4.340-CP

4.240-CP

4.260-CP 300 275 113 114 10300 2 340x255x125600 VSAP

275 254 93 76 6500 3 310x255x155

250 229 93 76 5345 5 400x290x116

H
O

183 167 78 66

183 167 78 66

200 184 78 66

Equipos  compactos para lámparas  halogenuros metálicos
y vapor de sodio alta presión, protección IP67
Compact units for metal halide and high pressure sodium vapour
lamps, encapsulated type IP67 protection

     230V
     50Hz

45,00

48,00

97,00

100,00

155,00

110,00

58,00


