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Fuentes de alimentacion para diodos LED proteccion IP67
Led power supply, IP67 protection
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98-264V CE Dimensiones
50-60Hz Dimensions

Modelo Potenma Tensiéon DC V) Corriente DC @) Dimensiones / Dimensions Peso (gr) [VIGEGES Envase P.V.R.
Model Power Voltage DC Current DC [ A | B | C | D Weight Units Package R.R.P

19.036-8 4,5 200 182 90 885 850 480x275x145 78,00
19.060-8 60 8 7,5 282 258 69 40 1410 5| 340x220x115 103,00
19.080-8 80 8 10 282 258 69 40 1410 5 340x220x115 128,00
19.036-12 36 12 3 200 182 90 33,5 850 15 480x275x145 78,00
19.060-12 60 12 5 282 258 69 40 1410 5| 340x220x115 103,00
19.080-12 80 12 6,66 282 258 69 40 1410 5 340x220x115 128,00
19.036-24 36 24 15 200 182 90 33,5 850 15 480x275x145 78,00
19.060-24 60 24 25 282 258 69 40 1410 5 340x220x115 103,00
19.080-24 80 24 3,33 282 258 69 40 1410 5 340x220x115 128,00
LONGITUD CABLES MANGUERA RED SALIDA VDC
WIRES LENGTH MAIN OUTPUT VDC
19.036-X 300mm 330mm
19.060-X 300mm 200mm
19.080-X 300mm 200mm
- PROTECCION IP67. -IP 67 PROTECTION
- RANGO DE TENSION UNIVERSAL 90-264 VAC - UNIVERSAL AC INPUT (FULL RANGE): 90-264 VAC
- CABLEADO HOMOLOGADO HAR DE AENOR - CERTIFIED WIRES: HAR (AENOR)
- PROTECCION A CORTOCIRCUITO, SOBRECARGAS - SHORTCIRCUIT, OVERLOAD AND OVERVOLTAGE
Y SOBRETENSIONES PROTECTION
- EFICAZ FILTRO E.M.I. - EFFICIENT FILTER EMI
- BAJA TENSION DE RIZADO Y RUIDO - LOW RIPPEL AND NOISE
- ACCORDING TO EN 60950-1, UL 1950, EN 55015, EN 55024, - ACCORDING TO EN 60950-1, UL 1950, EN 55015, EN 55024,
EN 61000-4-2/11, EN 61000-3-2/3 EN 61000-4-2/11, EN 61000-3-2/3

@® NO SITUAR EL EQUIPO EN POSICION VERTICAL CON LOS CABLES HACIA ARRIBA / DO NOT OPERATE EQUIPMENT IN VERTICAL POSITION WITH UPWARD CABLES

@ RESPETAR LOS VALORES INDICADOS EN LA GRAFICA DE TEMPERATURA / OBSERVE THE SPECIFIED LEVELS IN THE TEMPERATURE CURVE

Esqguemas de conexion Gréfica de temperatura
Wiring diagrams Temperature curve
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