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Equipos de doble nivel de potencia con linea de mando,
bajo factor, para lamparas de vapor de mercurio, uso
interior

Bi-Power compact units with command wires, low factor, for
mercury vapour lamps, indoor-use
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230V C € EN 61347-1 Seguridad / Safety
EN 61347-2-9 Seguridad / Safety
50Hz EN 60923 Funcionamiento / Perfomance
Modelo Potencia Nivel Max./Red. Cond/Cap Factor de Pot. Dimensiones / Dimensions Peso (gr) |Unidades Envase P.V.R.
4.080-V 80 VM 92 /55 8 0,50 106 85 104 76 1400 6 280x230x115 43,57
4.125-V  125VM 139/84 10 0,55 126 105 104 76 1870 6 280x230x115 48,93
4.250-V 250 VM 269/ 155 18 UI55 115 96 128 95 2550 6 390x278x92 62,90
4.400-V 400 VM 426 / 250 28 0,60 135 116 128 95 3600 4 290x200x135 68,50
- EQUIPOS PARA INCORPORAR EN LUMINARIAS - BALLAST FOR INDOOR USE
- PREVISTOS PARA SER EMPLEADOS CON LINEA DE MANDO - TO BE USED WITH COMMAND WIRES
- APLICANDO TENSION EN LA LINEA DE MANDO EL EQUIPO - WITH VOLTAGE IN THE COMMAND WIRES, THE UNIT
FUNCIONA A PLENA POTENCIA. SIN TENSION EN LA LINEA WORKS PLENTY OF POWER. WITHOUT VOLTAGE IN
DE MANDO, EL EQUIPO FUNCIONA A NIVEL REDUCIDO. THE COMMAND WIRES THE UNIT WORKS IN LOW LEVEL
- RAPIDA INSTALACION - FAST INSTALLATION
- tw: 130°C, ta: +55°C - tw: 130°C, ta: +55°C
- REACTANCIA CERTIFICADA [N Kot -BALLAST CERTIFIED [N €K1
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EQUIPO / EQUIPMENT
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