
Fabricación y Desarrollos Electrónicos S.A.50

Esquemas de conexión
Wiring diagrams

Equipos  de doble nivel de potencia con linea de mando,
bajo factor, para lámparas de vapor de mercurio, uso
interior
Bi-Power compact units with command wires, low factor,  for
mercury vapour lamps, indoor-use

- EQUIPOS PARA INCORPORAR EN LUMINARIAS
- PREVISTOS PARA SER EMPLEADOS CON LINEA DE MANDO
- APLICANDO TENSIÓN EN LA LINEA DE MANDO EL EQUIPO
  FUNCIONA A PLENA POTENCIA. SIN TENSIÓN EN LA LINEA
  DE MANDO, EL EQUIPO FUNCIONA A NIVEL REDUCIDO.
- RÁPIDA INSTALACIÓN
- tw: 130ºC, ta: +55ºC
- REACTANCIA CERTIFICADA

- BALLAST FOR INDOOR USE
- TO BE USED WITH COMMAND WIRES
- WITH VOLTAGE IN THE COMMAND WIRES, THE UNIT
  WORKS PLENTY OF POWER. WITHOUT VOLTAGE IN
  THE COMMAND WIRES THE UNIT WORKS IN LOW LEVEL
- FAST INSTALLATION
- tw: 130ºC, ta: +55ºC
- BALLAST CERTIFIED
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Factor de Pot.
Power factor

0,50
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   MANDO
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   RED / MAIN
   230V

   230V

EN 61347-1 Seguridad / Safety
EN 61347-2-9 Seguridad / Safety
EN 60923 Funcionamiento / Perfomance

Nivel Máx./Red.
Max./Red. Level

92 / 55

139 / 84

269 / 155

426 / 250
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